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Comparagcio entre os Indices de Qualidade de Agua Cetesb e Bascarin
Comparison between the Water Quality Indexes Cetesb and Bascaran
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Resumo

A agua é um bem essencial a vida e para muitas atividades econdmicas. Contudo, sua degradacdo ocorre de forma acelerada,
tornando-a inutilizdvel para os multiplos usos da sociedade. Os municipios fluminenses de Sao José¢ de Ub4 e Itaperuna abrigam a bacia
hidrografica do rio Sdo Domingos (BHRSD) no Rio de Janeiro, que apresenta elevados indices de desflorestamento, presenca extensiva
de agropecuaria, centros urbanos com baixos indices de saneamento basico e intensiva extracdo de d4gua subterranea para uso doméstico
e irrigagdo. Diante dessa situagdo, o presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade da agua superficial da BHRSD a partir
de dois Indices de Qualidade de Agua (IQA): o TQA . 1iss € 0 IQA o 1ran- Para tal, amostras de aguas superficiais foram obtidas em
19 pontos da bacia nos anos de 2004 ¢ 2005. Os parametros avaliados e utilizados para compor os indices foram: oxigénio dissolvido,
coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquimica de oxigénio, nitrato, fosfato, turbidez, temperatura, sélidos totais e aspecto visual
da dgua. Os resultados da aplica¢do dos indices foram espacializados para a area da BHRSD. O indice da Cetesb apresentou resultados
mais positivos, na maioria das amostras, a agua foi classificada como “Boa”. Enquanto que, pelo indice de Bascaran, a qualidade da
agua da BHRSD apresentou pior qualidade, com amostras predominantemente classificadas como “Média” e “Ruim” e, em menor
niimero, como “Muito Ruim”. Quando néo aplicada a constante K presente no IQA ¢ ., .4y 08 resultados desse indice apresentaram-
se similares ao do IQA ., ..,- J& quando utilizada esta constante, as classificagdes foram mais distintas entre os indices. Os resultados
gerais mostram que do ano de 2004 para 2005 a qualidade da dgua piorou. Recomenda-se 0 IQA ...« para o monitoramento da
qualidade da 4gua superficial nesta bacia por descrever mais severamente a qualidade da dgua, garantindo, assim, maior seguranga
hidrica a satide da populagao.

Palavras-chave: indice de Qualidade de Agua (IQA), Agua superficial, Rio de Janeiro.

Abstract

Water is an essential good for life and for many economic activities. However, its degradation occurs rapidly, making it
unsuitable for multiple uses of society. The Sao Domingos river watershed (SDRW), in the municipalities of Sdo José de Uba and
Itaperuna in Rio de Janeiro, has high rates of deforestation, extensive agriculture, urban centers with low levels of basic sanitation and
intense surface water extraction for household use and irrigation. The present article aims to analyze the quality of surface water of this
basin using two Water Quality Indexes (WQI): WQI .o, and WQI, ., . ... For this purpose, surface water samples were obtained in 19
sites in the basin in 2004 and 2005. The parameters evaluated and used to compose the indices were: dissolved oxygen, thermotolerant
coliforms, pH, biochemical oxygen demand, nitrate, phosphate, turbidity, temperature, total solids and visual appearance of water.
The WQI were interpolated to the SDRW area. The WQI. ..., index presented more positive results, with most samples classified as
“good”, whereas, bythe WQIL, . ., . 1 index, the water quality of the SDRW presented worse quality, the samples were predominantly
classified as “median” and “bad”, with a few “very bad” samples. When the K constant present in the WQI,,, .., . 1, Was not applied,
the results of this index were similar to that of WQI,.,- When the constant was used, the classification was more distinct among
the indexes. The general results show that from 2004 to 2005 the water quality deteriorated. WQI,, (., p4x 1S Tecommended for the
monitoring of surface water quality in this watershed, because it describes more strictly the quality of water, thus ensuring greater
health water security for the population.

Keywords: Water Quality Index (WQI), surface water, Rio de Janeiro.
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1 Introducao

A sociedade e os ecossistemas naturais sao
dependentes da agua para o seu funcionamento.
Contudo, nas ultimas décadas, as atividades
antropicas  reduziram  significativamente  a
disponibilidade da agua potavel. Segundo Rhoden
et al. (2016), o aumento populacional, o uso
indiscriminado dos recursos naturais, produgao de
lixo, descarte incorreto de contaminantes e efluentes
e praticas agricolas inadequadas contribuem para
a contaminacdo dos solos e da agua superficial
e subterranea. Além do impacto na qualidade da
agua, essas alteragdes também estao relacionadas as
alteragOes climaticas, ao ciclo do carbono, a perda de
biodiversidade e ao manejo da agricultura (Lepers
et al., 2005). O setor agricola é altamente rentavel,
o que leva ao cultivo em larga escala, e, para isso,
aplicam-se agrotdxicos e praticas de fertilizacdo.
Contudo, tais empregos nao levam em conta o
respeito e a preservacao da qualidade dos recursos
hidricos (Souza & Ghilardi, 2017).

Na bacia hidrografica do rio Sdo Domingos,
a situacdo de degradagdo e escassez da agua ocorre
devido aos diversos ciclos economicos de exploragao
da terra isentos de preservagdo ambiental, em
especial, a agricultura. Segundo Olivo & Ishiki
(2015), a pratica agricola é responsavel por 70% do
consumo de toda agua no pais, além de ser a atividade
recordista em desperdicio de agua. Verificou-se que
o mau uso da terra nesta bacia resultou na eliminagao
de grande parte da vegetacao natural, em processos
erosivos intensos, no entupimento das calhas dos rios,
contaminacdo das aguas superficiais e subterraneas
por esgotos domésticos e residuos provindos da
agricultura, dentre outros danos ambientais.

O monitoramento hidroquimico ¢ um
importante instrumento para avaliacdo do nivel de
poluicdo ou contaminacao das aguas, permitindo
identificar o nivel da degradagdo ao longo do tempo.
No entanto, os métodos tradicionais utilizam muitos
parametros, cujos resultados se tornam de dificil
interpretagdo por nao especialistas no tema, além de
resultar em custo elevado. Uma forma de compilar
os dados analisados em um tnico valor de forma
objetiva e rapida é aplicar um Indice de Qualidade
de Agua (IQA).

O IQA ¢ um instrumento matematico que

apresenta diversas vantagens, entre elas: unifica
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parametros de diferentes naturezas (biologica,
quimica e/ou fisica), facilita a comunica¢do com o
publico geral, gerauma classificagdo geral ao invés de
variaveis isoladas e unifica diversas variaveis em um
unico niimero, compatibilizando diferentes unidades
de medidas em uma tunica unidade (Cetesb, 2017).
O desenvolvimento do primeiro IQA ¢ atribuido a
Horton (1965) e, desde entdo, os indices passaram a
ser utilizados como ferramenta de avaliacdo em todo
o mundo.

No Brasil, 0 IQA ., € 0 mais difundido e
aplicado (Menezes et al., 2010; Pizato, 2011; Barros
et al., 2012; Gardiman Junior & Simoura, 2016;
Barcelos, 2017), fato que possibilita a comparagao
de diferentes areas analisadas através dos estudos ja
realizados que utilizaram este indice. O IQA ., €
uma adaptacdo feita, em 1975, pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado
de Sao Paulo (Cetesb) do indice desenvolvido por
Brown et al. (1970) na NSF (National Sanitation

Foundation - EUA).

O IQA,, oarin fO1 aplicado inicialmente
na Espanha e trabalha com valores individuais de
diversos pardmetros, proporcionando um valor
global de qualidade de agua (Rizzi, 2001). Apesar
das semelhancas e de ter sido elaborado de forma
mais flexivel e abrangente que o IQA .., ndo €
tao difundido. Um dos principais diferenciais do
IQA,  scaray €M Telagdo a outros indices, inclusive
o da Cetesb, ¢ a existéncia da constante K, que serve
para avaliar o aspecto visual da dgua.

Dentro desse contexto, o objetivo principal do
presente trabalho foi aplicar e comparar 0 IQA ., .qs
com o IQA,, . ,ziy N@ bacia hidrografica do rio
Sdo Domingos, no Noroeste do Rio de Janeiro,
indicando as diferencas e semelhangas existentes.
Bem como, procurou-se avaliar a qualidade das
aguas superficiais desta bacia, a partir dos resultados
gerados pelos IQA’s.

2 Area de Estudo
2.1 Localizacao

A érea de estudo refere-se a bacia hidrografica
do rio S3o Domingos (BHRSD) no Estado do
Rio de Janeiro, situada entre as coordenadas
geograficas 21°15°00” e 21°30°00” Sul e 41°45°50”
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e 42°04°50” Oeste (Figura 1). Esta bacia possui,
aproximadamente, 280 km?* ¢ 90% do seu territorio
abarca o municipio de Sdo José de Uba, e 10%, o
municipio de [taperuna.

O rio Sdo Domingos ¢ afluente do rio Muriaé,
que faz parte do complexo hidrografico do rio
Paraiba do Sul, um dos mais importantes do Estado
do Rio de Janeiro. Na BHRSD, trés sub-bacias
sdo estudadas com maior detalhe: Santa Maria/
Cambioc6, Barro Branco e Prosperidade. Estas
sub-bacias foram selecionadas porque possuem
diferentes caracteristicas, como por exemplo,
o adensamento populacional em Santa Maria/
Cambioc6 e Barro Branco, e, em Prosperidade, a
maior presenca de agricultura (plantio de tomate) e
menor ocupacao.

2.2 Aspectos Fisiograficos

Segundo Dantas (2000), a geomorfologia
desta area pode ser retratada como colinosa
intercalada com alinhamentos serranos escalonados
majoritariamente no rumo WSW-ENE. Uma
descontinuidade geoldgica pode ser observada
cortando a regido no eixo SW-NE que limita dois
dominios: o Juiz de Fora (ao norte) e o Cambuci
(ao sul) (Heilbron et al., 2005). A bacia apresenta
afloramento de rochas cristalinas pré-cambrianas
encobertas por sedimentos aluviais.

O clima da BHRSD ¢ tropical seco com
temperatura média anual variando ao redor de 24°C
e precipitagdo pluviométrica média anual proxima a

1100 mm (Barreto, 2010). Esta bacia apresenta alto
potencial hidrogeoldgico para aquiferos fraturados e
sedimentares (Lima et al., 2008) e cerca de 60 %
da populacdo utiliza dgua proveniente de poco ou
nascente (Menezes et al., 2009).

A area desta bacia ¢ altamente vulneravel aos
processos de erosdo por conta do relevo acidentado
e a presenca de solos com grande gradiente textural
(Barreto, 2000). A bacia apresenta pouca cobertura
florestal, forte presenca de atividades agricolas e
baixa taxa de precipitagao pluviométrica durante o
inverno, podendo ser estas as causas da escassez e
modificacdo da qualidade da 4dgua na bacia. Diante
desse cenario, os produtores agricolas e a populagao
em geral passaram a utilizar a dgua subterranea, o
que, por sua vez, alterou o ciclo hidroldgico e recarga
dos aquiferos (Menezes et al., 2008).

3 Metodologia
3.1 Amostragem

Amostras de 4gua foram coletadas no ambito
do projeto “Planejamento Conservacionista das
Terras e Modelagem Preditiva de Sistemas Aquiferos
do Cristalino para a Recarga Hidrica em Bacias
Hidrograficas de Relevo Acidentado” resultante da
parceria entre a Embrapa Solos e a Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

Os IQAs foram aplicados em amostras
coletadas nos anos de 2004 e 2005. Na
campanha de 2004, foram amostrados 19 pontos,
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contemplando praticamente toda a BHRSD, e na
coleta de 2005, somente as sub-bacias de Santa
Maria/Cambiocd, Barro Branco e Prosperidade
foram amostradas. Todas as analises seguiram
metodologia da APHA (1998).

3.21QA

CETESB

Para construir o indice no qual 0 IQA .. €
fundamentado, Brown et al. (1970) submeteram a
um conjunto de 142 especialistas em qualidade de
aguas superficiais uma pesquisa de opinido (Método
Delphi) para sugerirem quais parametros deveriam
compor um IQA e indicar seus respectivos pesos. Por
fim, foram selecionados 9 parametros para compor
o indice, que sdo, em grande parte, indicadores de
contaminacdo oriunda de langamento de esgoto
doméstico (ANA, 2017). O indice criado por Brown
et al. (1970) foi adaptado pela Cetesb, criando o
IQA ;s (Equagdo 1).
Onde:

1QAcerEsp = H?:l q;" (Equagdo 1)

104 crEsy’ : Indice de Qualidade de Agua Multiplicativo,
um namero entre 0 e 100;

qi: subindice ou qualidade do i-ésimo parametro, um
numero entre 0 e 100, obtido da respectiva curva média
de variacdo de qualidade; e

wi: peso correspondente ao i-ésimo pardmetro, um
numero entre 0 e 1.

OIQA ;s € Obtido pela forma multiplicativa,
assim sendo, alguns resultados muito baixos ndo sao
mascarados, como ocorre com o indice calculado de
forma aditiva elaborado por Brown et al. (1970). Os
parametros e os pesos originais deste indice podem
ser vistos em ANA (2017). A soma de todos os pesos
(wi) éigual a 1 (um).

Ap6s o calculo, um valor de 0 a 100 ¢
obtido, onde 0 representa péssima qualidade e
100 6tima qualidade (Tabela 1), sendo possivel
classificar a amostra na escala de categorias de
qualidade de agua.

3.31QA

BASCARAN

O IQA,, carin € Um somatorio de subindices
ponderados, capaz de trabalhar com mais de 20 para-
metros diferentes. E calculado pela Equagio 2:
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Ponderagéo IQACETESB IQABASCARAN
100 Otima Excelente
95 Otima Excelente
2 Otima Excelente
85 Otima Boa
80 Otima Boa
75 Boa Boa
70 Boa Boa
65 Boa Média
60 Boa Média
55 Boa Média
50 Regular Média
45 Regular Ruim
40 Regular Ruim
35 Ruim Ruim
30 Ruim Ruim
25 Ruim Ruim
20 Ruim Muito Ruim
15 Péssima Muito Ruim
10 Péssima Muito Ruim

5 Péssima Muito Ruim
0 Péssima Muito Ruim

Tabela 1: Escala dos IQAs, variagdo de 0 a 100 (%). As categorias
do indice Bascaran foram adaptadas.

Parametros Peso Relativo
Oxigénio Dissolvido 0,17
Coliformes Termotolerantes 0,15
pH 0,12
DBO, ,, 0,10
Fosfato 0,10
Nitrato 0,10
Turbidez 0,08
Solidos Totais 0,08
Temperatura 0,10
Tabela 2: Pardmetros e pesos utilizados no IQA ;...
CiP.
1QAgascarin =k Zl n ;Jl * (Equagio 2)

Onde:

C.: valor percentual (subindice) correspondente ao
parametro 7, de acordo com a Tabela 3;

P peso correspondente a cada pardmetro de acordo com
a Tabela 3; ¢

K: constante de ajuste, em fung@o do aspecto visual das
aguas.

K = 1,00 para 4guas claras sem aparente
contaminagao;

K = 0,75 para aguas com ligeira cor, espumas,
turbidez aparente ndo natural;

K = 0,50 para aguas com aparéncia de estar
contaminada e com forte odor;

K = 0,25 para aguas negras que apresentam
fermentacdes e odores (Rizzi, 2001).
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A escala do IQA ., psn Varia de 0 (Muito
Ruim) a 100 (Excelente), como exposto na Tabela
1. Ressalta-se que o IQA, . iy POSSUI maior
numero de classes, mas que estas foram reduzidas
¢ adaptadas para a presente pesquisa, € que O
IQA ;15 aC€ita amostras com menor valor na classe
boa (51 < IQA, >179). Na tabela 3, os pesos ¢

CETESB —
o valor percentual de cada parametro aplicado no

IQA,, scarin SAO €XpOStOS.
8 CT. Aspecto
% oH 0.D. (n%/100 Nitrato |Fosfato| DBO, | Turbidez| Aparente %
© (mgll) (ppm) | (mgll) |(mgll){ (NTU) |(Constante | >
S ml) K)
Peso| 1| 4 | 3 2 2 | 2 2 - (%)
1 0 [>14000| >100 | >500 | >15 | >400 Péssimo | 0
2| 1 |10000 | 50 300 | 12 250 | Muito Ruim | 10
§ 3| 2 | 7000 20 200 | 10 180 Ruim |20
é 41 3 5000 15 100 8 100 |Desagradavell 30
S| 5|35 4000 | 10 50 6 50 Impréprio |40
E 6| 4 3000 8 30 5 20 Normal |50
g 65| 5 | 2000 6 20 4 18 Aceitavel |60
Slol 61500 4 [ 10 [ 3] 15 [ Agadavel [70
E 8,5| 6,5 | 1000 2 5 2 10 Bom 80
8| 7 500 1 1 1 8 Muito Bom | 90
7175 0 0 0 <0,5 <5 Excelente |100
Tabela 3: Pardmetros e pesos do IQA . .. 4 Utilizados.
3.4 Aplicacao dos
Indices de Qualidade de Agua
Alguns dos pardmetros do IQA .., tiveram

que ser trocados por conta da auséncia na base dos
dados. Os parametros nitrogénio total, fésforo total,
residuo total aplicados originalmente no 1QA ., ..
foram substituidos por nitrato, fosfato e so6lidos totais,
respectivamente, como vistonatabela2. Sendo assim,

os parametros aplicados em ambos os indices foram:
oxigénio dissolvido, coliformes termotolerantes,
pH, demanda bioquimica de oxigénio, nitrato,
fosfato, turbidez, além de temperatura e solidos
totais (somente para o [QA ) e aspecto visual da
agua (somente para o IQA

CETESB
BASCARAN)'

4 Resultados e Discussao

A constante K presente no calculo do
IQA, , scarin t€MOpotencial de mascarar os resultados
por ser de determinagdo subjetiva e dependente
de uma série de fatores, tais como: a percepcdo do
examinador da agua, fatores climaticos (como a
intensidade, frequéncia e dura¢ao das precipitagdes
no periodo em que foram feitas as coletas de agua)
e visibilidade do ponto de coleta das amostras. Por
conta dessas situagdes, 0 IQA,, .. .4y fOI aplicado
com ¢ sem a constante K e os respectivos calculos
serdo descritos separadamente.

As amostras referentes ao més de outubro
do ano de 2004 foram analisadas inicialmente de
acordo com o IQA .z € do IQA,, (rin SEM
utilizar a constante K. Os resultados podem ser
analisados na Figura 2. De forma geral, os indices
apresentaram a mesma tendéncia de classificacdo e
valores relativamente proéximos.

Das amostras do ano 2004 calculadas com o
indice de Bascaran com a constante K (Figura 3), ha
trés pontos que estdo em destaque para exemplificar
como alguns pardmetros podem levar a uma
melhor ou pior classificagdo do indice. Observou-
se nas amostras referentes a estes trés pontos que
o aumento dos teores de coliformes fecais e da
demanda bioquimica de oxigénio podem fazer com
que os indices apresentem valores mais baixos, isto
¢, reduzem a qualidade da agua.

RUIM

PESSIMA

Figura 2: Resultados do

IQACetessh 2 2 & & £ 2 ¢ &
— — [a] L] 1 (o]
Amostras

I IQACETESB (IQAC) e do
© IQA Bascarin IQA s aran IQAB)
o calculado sem a constante

K, para as amostras de
outubro/2004.

—=—[QAC —+ IQAB
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A partir de uma analise comparativa en-
tre os graficos das Figuras 2 e 3, é possivel cons-
tatar a influéncia da constante K nos resultados do
IQA,, scarin- O uso desta constante acarretou em
classificagGes mais severas em todas as amostras,
0 que, consequentemente, rebaixou as categorias
em que as amostras estavam anteriormente classi-
ficadas, principalmente das amostras destacadas na
Figura 3.

Os resultados do 1QA ;s € do IQA,, (i rin
(sem a constante K) das amostras de outubro de 2004
foram espacializados, através da ferramenta Spatial
Analyst do ArcGIS versdo 10.3, e, em seguida,
ilustrados respectivamente nas Figuras 4 e 5.

As amostras obtidas em 2004 e analisadas a
partir do IQA ., €xpdem uma bacia mfljoritaria—
mente classificada como ‘Boa’, como “Otima” na
regido sudoeste da bacia e, na area central, catego-
rizada com qualidade “Média” e “Ruim” (Figura 4).
Enquanto que os resultados do IQA, . ,zin (SEM
constante K) atribuem a BHRSD duas classificagdes
predominantes, “Boa”, na por¢do sul da bacia, e

“Média” na faixa central e norte, além de duas areas
classificadas como “Ruim” (Figura 5).

De acordo com ambos os indices, a melhor
qualidade da dgua ¢é encontrada na parte sul da bacia,
que € uma area com maior preservagao ambiental,
enquanto que os pontos de pior qualidade s3o
encontrados na regido central, onde se localiza a
parte mais urbanizada da bacia, indicando que a
ma qualidade da agua estd relacionada a fatores
antropicos, como a falta de tratamento de esgoto
na regiao.

Nos graficos das Figuras 6 e 7 encontram-se 0s
resultados das analises das amostras de agua do més
de dezembro de 2005 de acordo com o IQA . .5
e IQA, qopan O grafico da Figura 6 expde os
resultados do IQA .,z 4y S€M a constante K € o da
Figura 7, com a constante aplicada.

Novamente, pode-se constatar que o indice
de Bascaran apresenta as classificagdes com piores
indicadores de qualidade. Tal como com as amostras
de 2004, as de 2005 também apresentam resultados

180000 180000 200000 210000 220000 180000 190000 200000 0000 220000
N N
g . L2 E 1§
2 g H
Legenda
[1BHRSD Legenda
IQA Cetesb [1BHRSD
Classes IQA Bascaran
[ Ruim Classes
[ | Média 0 Ruim
1 Boa [ IMédia
[ Otima I Boa
? . . . . JEE #
180000 180000 200000 210000 220000 180000 190000 200000 210000 220000
Figura 4. Mapa com os resultados do IQA ..., para as Figura 5: Mapa com os resultados do IQA ..y Calculado sem a

amostras de outubro/2004.
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constante K, para as amostras de outubro/2004.
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EXCELENTE

MEDIA

o IQA Bascarin

T
1 L i L 1 1
IQA Cetesb 2 2 = g 7 38 & B
[} = e~ « o o~ o~ S
Amostras

Figura 6: Resultados do 1QA .5
(IQAC) e do IQA ;s pin IQAB)
calculado sem a constante K, para as
amostras de dezembro/2005.

[-=—1QAC —+1QaB|

)

Figura 7: Resultados do IQA ., .qs
(IQAC) e do IQA,, (. arin IQAB)

PESSIMA

calculado com a constante K, para

x
= X
U
o
o2

w ] i (7] 7] w w2
IQA Cetesh - & 3 = 8 g8 8B =
Amostras

as amostras de dezembro/2005 (em
destaque amostras com resultados

marcadamente diferentes do
= 1QAC —+IQAB|| QA

IQA Bascarin

CETESB) :

dispares nas classificagdes com a utilizagdo ou
ndo da constante K, o que comprova o peso dessa

constante no calculo do IQA, ¢\ rin-

De modo geral, a classificacdo geral da

qualidade da 4agua na bacia nos anos de 2004 e
13 2 :

2005 permanece como Boa” a partlr.do IQA rpss
e mantém-se classificada como “Média” de acordo
com a analise d(? IQA  scarin SEM a constante K.
As amostras aveﬁlguadas aluz dp IQA,  scarin coma
constante K expdem que a qualidade de agua seguiu
predominantemente como “Ruim”, com algumas
areas como “Muito Ruim”.

5 Conclusoes e Recomendacoes

O indice de qualidade de agua mostrou-se
uma ferramenta satisfatoria para o estudo e gestao
de recursos hidricos. A iniciativa de estudar uma
area com mais de um indice mostrou-se valida,
pois quando nao ha um IQA especifico para a area
de estudo, o uso de diferentes IQA’s assegura que
a ponderagdo entre as classificagdes finais das
amostras possa ser considerada a mais proxima
da realidade.

.O [QA sy gpresenta parametros fixos, o
que, diante da auséncia de algum desses parametros,
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dificulta ou até mesmo inviabiliza sua aplicacao,
visto que a inclusdo de novos parametros, como as
que foram feitas nesse trabalho, ndo ¢ simples. A
fungéo de agregagdo do IQA .., €limina resultados
com efeitos de “eclipse” e regides ambiguas, porém
quando os pesos sao pequenos, podem vir a ser

demasiadamente nao-linear.

O IQA,, scarin apresenta vantagens em
relagdo ao IQA . ., O indice de Bascaran ¢
fundamentado em uma expressdo matematica que
possibilita o uso independente de até 25 parametros,
todos catalogados de acordo com seu peso e valor
analitico. Isto posto, ¢ possivel afirmar que o uso de
sete parametros, além da constante K, para calcular
IQA, ,scarin DESte trabalho foi seguro. No entanto, a
constante K ¢ muito subjetiva e varidvel de acordo
com a percepcdo de quem avalia. Além disso,
segundo Rizzi (2001), enquanto o IQA,, . qix
utiliza valores nas curvas ou fungdes de qualidade
dos pardmetros que sdo distribuidos de forma
absoluta, no IQA a distribuigdo se da de forma
continua.

CETESB?

As classificagdes das amostras a partir do
IQA.C.ETESB para a BHRSD mostraram-se ~ mais
positivas e constantes, com o predominio de
classificagdes do tipo “Boa” e até areas categorizadas

Anuario do Instituto de Geociéncias - UFRJ
ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 41-1/2018 p. 194-202



Comparagéo entre os indices de Qualidade de Agua Cetesb e Bascaran
Juliana Magalhaes Menezes; Hullysses Sabino; Vinicius Cristo;
Rachel Bardy Prado, Luana Alves de Lima; Leticia Briones Di Lullo & Gerson Cardoso da Silva Jr.

como “Otima”, a melhor classificacdo do indice da
Cetesb. Entretanto, pe!o IQA,  scarAn (com ou sem a
constante K), as classificagdes foram mais severas.
Sem a constante K, as classificagdes foram proximas
as ob‘qdas .pelo IQA 14> @inda assim mantiveram-
se mais rigorosas. Com a constante K, houve o
predominio da classe “Média” e “Ruim” e, com
menor frequéncia, “Muito Ruim”, a pior categoria
de qualidade de agua pelo indice de Bascaran.

Diante da flexibilidade de uso de até 25
parametros ¢ das classificacdes mais restritivas e
rigidas, considera-se 0 IQA, ., 4 © Mais adequado
para a analise da qualidade da agua para a BHRSD.
Ressalta-se que, para o uso de um IQA, deve-se
sempre considerar as caracteristicas geograficas para
que seja utilizado o indice que melhor condiz com a
area de estudo.

A partir da analise feita das classificagdes dos
IQA’s e das espacializa¢des dos resultados, nota-se
que a qualidade da agua na BHRSD em 2005 foi
mais baixa do que a observada em 2004, ou seja,
a qualidade da agua nessa bacia piorou entre 2004
e 2005, possivelmente devido ao aumento do uso
de fertilizantes agricolas ¢ em virtude da menor
precipitagao pluviométrica que pode ter resultado na
maior concentragdo de poluentes.
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